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VORES VANDVÆRKER

Vandværk
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BEHOV FOR MINDRE VAND

 Udvikling i vandforbrug i København
 173 l/person/døgn i 1987 til lige under 100 l/person/døgn i 2017



INDVINDINGSTILLADELSER & MÆNGDER

 Nye indvindingstilladelser til de regionale kildepladser
 Ansøgt i perioden 1995‐2007
 Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurdering (VVM) og fastlagde mængderne i 2008 med 

udgangspunkt i HOFORs prognose

 Justering af de ansøgte mængder 
 Otte ansøgninger om indvinding af grundvand og to af søvand blev trukket helt eller delvist 

tilbage i 2008, herunder Taastrup Valby Vest (samlet fra 88 til 72,15 mio. m3 vand pr. år)
 To projekttilpasninger i forbindelse med VVM’en på 600.000 m3 i alt, heraf én i Høje Taastrup 

Kommune (Katrinebjerg Kildeplads)



TAASTRUP VALBY KILDEPLADS



TAASTRUP VALBY KILDEPLADS

 Indvinding mellem 1,5 mio. m3/år og 530.000 m3/år
 Behandles på Værket ved Thorsbro ca. 4 km syd for kildepladsen
 Forurening med chlorerede opløsningsmidler blev konstateret i 1991
 Afværgepumpning startede i 1993 på Taastrup Valby Øst 
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TIDSHORISONT

 Oprindelig afviklingsperiode til udgangen af 2018

 Anmodning fra Høje‐Taastrup Kommune om at holde gang i kildepladsen lidt 
længere – om muligt

 Forventningen er, at kildepladsen lukker i løbet af et par år (og senest samtidig 
med det nye vandværk ved Thorsbro tages i brug), men ved et større nedbrud kan 
det ske før og uden varsel

 Derfor bør afhjælpende foranstaltninger iværksættes nu



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


